Interpellation, quel classement énergétique des bdtiments communaux ?

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Si la période estivale est bienvenue pour une pause, elle permet aussi une réflexion plus
approfondie de dossiers plus complexes. Pour rappel, lors de I'étude de la gestion 2007
de la commune, la commission et [e Conseil s'interrogeaient sur le suivi économique en
correlation avec la campagne européenne « Display », a laquelle Morges, Cité de I'énergie
participe. La Municipalité a alors apporté la réponse suivante : « La campagne Display a
demarré en 2005. Les posters Display, actuellement affichés dans 21 immeubles, seront
actualisés avec les consommations 2007 ». Toujours dans le rapport de gestion, mais en
2010 la situation était la suivante : « Un tableau récapitulatif des consommations d'énergie
par batiment figure chaque année depuis 2009 dans le rapport de gestion ».

Toujours a ce sujet, dans le rapport de gestion 2013, en complément des consommations,
il est également indiqué la classe énergétique des batiments communaux. lls sont
indiqués comme principalement dans les classes B, C et D. Rappelons qu'il y a 7 classes
allant de A, la moins gourmande (par exemple Minergie), & G, celle qui consomme le plus.

Si I'on se référe au modele de prescriptions énergétiques des cantons’ (MoPEC) qui sert
de guide pour les lois cantonales sur I'énergie, le besoin en énergie pour un batiment neuf
- pour le chauffage et I'eau chaude sanitaire - ne dépasse pas 4.8 litres d'équivalent

mazout par m2 de surface chauffée et par an. L'image ci aprés en donne une illustration.
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On constate qu'un batiment typique des années antérieures a 1970 consomme en
moyenne 4 a 5 fois plus que les batiments construits actuellement et que depuis les

! Sources : hitp://www.energie-environnement.ch est la plate-forme d'information des services de 'énergie et
de l'environnement des cantons de Berne, Fribourg, Gen&ve, Jura, Neuchatel, Valais et Vaud.




années 1980, le besoin en énergie pour les batiments diminue lentement mais
regulierement. En Suisse le CECB (certificat énergétique cantonal des batiments) est le
document officiel utilisé pour le classement des batiments mais on utilise également
I'étiquette « Display » Bien que présentant quelques différences, pour simplifier on peut
fixer la régle ci-aprés : la classe A correspond & un batiment Minergie ; la classe B
correspond a un batiment construit depuis 2010 en respectant les exigences minimales de
la police des constructions et un batiment en classe G consomme plus de 3 fois plus qu'en
classe B et devrait &tre assaini.

En page 103 du rapport de gestion 2013 un tableau indique la plage des besoins
énergétiques par métre carré et par année pour les classes allant de A 4 G. Ce tableau
souléve les guestions suivantes :

1) Est il utilisé pour tous les batiments quelque soient leur affectation ? Intuitivement i
semble logigue que la consommation énergétique soit différente entre un centre
sportif, une école ou une habitation individuelle.

2) Souvent il est fait référence aux critéres DISPLAY ou CECB qui indiquent I'énergie
primaire? utilisée, quelle est la référence de ces valeurs ?.

En page 105 le tableau de synthese fait 'inventaire des différents vecteurs énergétiques
(gaz, huile de chauffage, électricité), puis en fait la somme et calcule la quantité d'énergie
consommee par métre carré de chaque batiment. Cette fagon de procéder semble
curieuse et ne correspond pas au principe généralement retenu pour les étiquettes
énergétiques. En effet celle-ci font référence a I'énergie primaire et non pas a la quantité
d'énergie relevée au compteur.

Ceci nous améne a poser les questions suivantes :

3) Quelle methodologie ou quelle base normative est utilisée pour Ia fixation des
classes (de A & G) dans le rapport de gestion ?

4) Les posters Display affichés dans les batiments communaux sont-ils faits sur la
méme base et mis a jour a quel intervale ?

Nous remercions d'avance la Municipalité pour les réponses qu'elle apportera au Conseil
communal.

Au nom du groupe des Socialistes, POP et Indépendants ainsi que consorts
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? L’énergie primaire est celle disponibie dans la nature, avant extraction, transformation, transport, etc




