






















Annexe 1 : Capacités fixées pour chaque salle en fonction de l'évènement organisé

Variantes

1 CHAQUE SALLE SÉPARÉE Capacité maximale Sorties de secours et voies d'évacuation à disposition Commentaires

a Hall-buvette 300 2 sorties de secours de 120cm de plain-pied seuil fixé à 300 P sinon mesures supplémentaires
b 50 à chaque extrémité 1 sortie de secours pour chaque partition latérale

c 0 au milieu 0 sorties de secours pour la partition centrale
avec les rideaux fermés la partie centrale n'a pas de sortie de 
secours

d Gradins mobiles integrée dans la capacité de chaque salle avec les rideaux en place

e B1 (salle simple) 50 1 seule sortie de secours
avec une seule sortie de secours la largeur de vide de passage 
ne rentre pas en jeu dans le calcul de la capacité

f B2 (salle simple) 50 1 seule sortie de secours
avec une seule sortie de secours la largeur de vide de passage 
ne rentre pas en jeu dans le calcul de la capacité

g B3 (salle simple) 50 1 seule sortie de secours
avec une seule sortie de secours la largeur de vide de passag 
ne rentre pas en jeu dans le calcul de la capacité

h B4 (salle simple) 100 2 sortie de secours de 90cm

i B1-3 (salle triple VD6) 440*
1 escalier de 240cm

+ 1 sortie de secours de plain-pied de 120cm
la largeur de l'escalier est déterminante pour le calcul de la 
capacité de la salle VD6

j B1-3 (salle triple VD6) avec gradins mobiles 
ouverts

440*
1 escalier de 240cm

+ 1 sortie de secours de plain-pied de 120cm
32 places par rangée si 2 sens de fuite
16 places par rangée si 1 sens de fuite

k Dojo 50 1 seule sortie de secours
avec une seule sortie de secours la largeur de vide de passage 
ne rentre pas en jeu dans le calcul de la capacité

l Salle de musculation 50 1 seule sortie de secours
avec une seule sortie de secours la largeur de vide de passage 
ne rentre pas en jeu dans le calcul de la capacité

m Salle de théorie (pas ouverte au public) 20 1 seule sortie de secours s'ouvrant vers l'intérieur du local
avec une seule sortie de secours la largeur de vide de passage 
ne rentre pas en jeu dans le calcul de la capacité

2 ÉVÈNEMENT REZ SUPÉRIEUR Capacité maximale Sorties de secours et voies d'évacuation à disposition Commentaires

a Gradins fixes 240 2 sorties de secours de 120cm à l'étage
32 places par rangée si 2 sens de fuite
16 places par rangée si 1 sens de fuite

b Hall-buvette 300 2 sorties de secours de 120cm de plain-pied seuil fixé à 300 P sinon mesures supplémentaires

3 ÉVÈNEMENT SANS BUVETTE Capacité maximale Sorties de secours et voies d'évacuation à disposition Commentaires

a Gradins fixes 50 1 seule sortie de secours
avec une seule sortie de secours la largeur de vide de passage 
ne rentre pas en jeu dans le calcul de la capacité

b Gradins mobiles dans la capacité de la salle VD6
32 places par rangée si 2 sens de fuite
16 places par rangée si 1 sens de fuite

*lors de tout évènement impliquant l'utilisation de la salle triple (avec ou sans gradin), une sortie de secours supplémentaire doit être mise en place (passage existant au travers du parking). Cette possibilité de fuite doit être 
clairement indiquée avec des panneaux de signalisation provisoires et mis en place à l'occasion de l'évènement. Du personnel de surveillance doit être présent à cet endroit afin d'indiquer cette possibilitéde fuite et surveiller au bon 
déroulement de l'évacuation au travers du parking. Un contrôle de l'absence d'encombrement tout le long de ce chemin de fuite doit être effectué avant et pendant tout l'évènement.

Gradins fixes



c B1-3 (salle triple VD6) 440*
1 escalier de 240cm

+ 1 sortie de secours de plain-pied de 120cm
la largeur de l'escalier est déterminante pour le calcul de la 
capacité de la salle VD6

d B4 (salle simple) 50 1 sortie de secours de 90cm

4 ÉVÈNEMENT REZ INFÉRIEUR Capacité maximale Sorties de secours et voies d'évacuation à disposition Commentaires

a B1-3 (salle triple VD6) 440*
1 escalier de 240cm

+ 1 sortie de secours de plain-pied de 120cm

b B4 (salle simple) 50 1 sortie de secours de 90cm

5 ÉVÈNEMENT AVEC BUVETTE SANS GRADINS Capacité maximale Sorties de secours et voies d'évacuation à disposition Commentaires

a B1-3 (salle triple VD6) 440*
1 escalier de 240cm

+ 1 sortie de secours de plain-pied de 120cm

b B4 (salle simple) 50 1 sortie de secours de 90cm
c Hall-buvette 300 2 sorties de secours de 120cm de plain-pied seuil fixé à 300 P sinon mesures supplémentaires

6 ÉVÈNEMENT AVEC BUVETTE ET GRADINS FIXES Capacité maximale Sorties de secours et voies d'évacuation à disposition Commentaires

a B1-3 (salle triple VD6) 440*
1 escalier de 240cm

+ 1 sortie de secours de plain-pied de 120cm

b B4 (salle simple) 50 1 sortie de secours de 90cm
c Hall-buvette 300 2 sorties de secours de 120cm de plain-pied seuil fixé à 300 P sinon mesures supplémentaires

d Gradins fixes 240 2 sorties de secours de 120cm à l'étage
32 places par rangée si 2 sens de fuite
16 places par rangée si 1 sens de fuite

7 ÉVÈNEMENT AVEC BUVETTE ET GRADINS 
MOBILES

Capacité maximale Sorties de secours et voies d'évacuation à disposition Commentaires

a B1-3 (salle triple VD6) 440*
1 escalier de 240cm

+ 1 sortie de secours de plain-pied de 120cm

b B4 (salle simple) 50 1 sortie de secours de 90cm
c Hall-buvette 300 2 sorties de secours de 120cm de plain-pied seuil fixé à 300 P sinon mesures supplémentaires
d Gradins mobiles dans la capacité de la salle VD6

8 ÉVÈNEMENT AVEC BUVETTE ET TOUS LES 
GRADINS

Capacité maximale Sorties de secours et voies d'évacuation à disposition Commentaires

a B1-3 (salle triple VD6) 440*
1 escalier de 240cm

+ 1 sortie de secours de plain-pied de 120cm

b B4 (salle simple) 50 1 sortie de secours de 90cm
c Hall-buvette 300 2 sorties de secours de 120cm de plain-pied seuil fixé à 300 P sinon mesures supplémentaires

d Gradins fixes 240 2 sorties de secours de 120cm à l'étage
32 places par rangée si 2 sens de fuite
16 places par rangée si 1 sens de fuite

e Gradins mobiles dans la capacité de la salle VD6
32 places par rangée si 2 sens de fuite
16 places par rangée si 1 sens de fuite
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Remarque
- distance minimum entre les tables 140 cm
- distance des couloirs minimum 120 cm
- Si le locataire de la salle souhaite faire un autre aménagement. Il devra établir un plan

d'aménagement et le soumettre pour validation à la ville de Morges au moins 2 mois avant
l'événement
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